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SKAKO VIBRATION in der
GALVANO-Industrie
SKAKO VIBRATION entwickelt und produziert seit vielen
Jahren spezielle Lösungen für die gewichtsgenaue und
automatische Beschickung von Galvano-Anlagen. Die
Galvanotrommeln werden durch negatives Auswiegen aus
dem Vorratsbunker oder in Verbindung mit einem zusätzli-
chen Wiegebehälter und positivem Einwiegen in den Wiege-
behälter beschickt.

Positives Abwiegen ist für höchste Genauigkeiten empfe-
hlenswert, negatives Abwiegen ermöglicht Dosierungs- und
Restmengenoptimierung so dass halbleere Trommeln als
Restmenge vermieden werden können. Die bekannten
SKAKO VIBRATION FVE-Vorratsbunker werden als Vorrats- 
und Dosiereinheiten benutzt und sind für die kontrollierte
Beschickung von sämtlichen Massen- und Schüttgütern
besonders geeignet, auch für stark verhakende Produkte.
Pneumatisch betätigte Auslaufrutschen sorgen für die 
präzise Übergabe der Produkte sowie die erforderliche

Bewegungs möglichkeit der Galvano-Trommeln und er-
möglichen die zusätzliche manuelle Bedienung am Deckel 
der Galvano-Trommeln.

Kontrollierte, automatische und gewichtsgenaue Schütt-
gutdosierung garantiert eine gleichbleibende Produkt-
qualität, optimale Auslastung der zu beschickenden 
Anlagen sowie reproduzierbare und dokumentierbare 
Produktionsdaten.

Durch permanente Selbstkontrolle (und bei Bedarf Korrek-
tur) der SPS bei ständigem SOLL/IST- Kapazitätsvergleich 
und automatischer Überwachung (und bei Bedarf Korrek-
tur) der Dosiergeschwindigkeit vom Vorratsbunker wird 
eine vollautomatische und absolut gleichmäßige Anlagen-
beschickung mit sämtlichen Massen- und Schüttgütern 
garantiert.


