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SKAKO - ”GRIZZLY” - FEEDER

Kontrolliertes Fördern unter einem Abladetrichter 
in Verbindung mit dem Abscheiden von Feinmaterial 
kann mit einer einzigen Anlage, dem SKAKO - Gizzly - 
Feeder Typ FGD, realsiert werden.

Direkt unter dem Aufgabetrichter für Muldenkipper 
platziert und mit Gestein bis zu 2 Metern Durchmess-
er befüllt kann der SKAKO - Grizzly - Feeder bis zu 10 
Meter lang sein und in der Standardausführung eine 
Kapazität von bis zu 2.000 t/h erreichen.

FÖRDERN UND VOR-ABSIEBEN
2 MASCHINEN IN EINER ANLAGE
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SKAKO - ”GRIZZLY” - FEEDER

ADDITIONAL EQUIPMENT

Stationärer Einlauftrichter
mit Kettenvorhang oder  
Stahlplattenvorhang. 

HEAVY-DUTY Stangeneinsatz 
geschmiedet Für Vorabsiebung 
von anhaftendem Material.

GRIZZLY-Vibrationsstangen
Für Vorabsiebung kleiner 
Korngrößen bei anhaftendem 
Material, hauptsächlich auf dem 
unteren Siebdeck montiert. 

Konischer GRIZZLY-Stangen-
einsatz für den Einsatz bei 
schwierigen Anwendungen mit 
anhaftendem Material.

Frequenzumrichter zur  
Regelung der Kapazität.

Elektronische Bremse für  
einen schnellen Anlagenstop.

Längsanschlag oder Zugfedern
zur Eingrenzung der Vor-  
und Rückwärtsbewegung  
der Anlage unter Last.

Randleisten zur Begrenzung 
von Materialüberfluss.

Vorteile
● Zwei Maschinen in einer Anlage
● Geringer Wartungsaufwand  
 (keine beweglichen Bauteile )
● Betriebssicherheit
● Design & Konstruktion in  
 HEAVY-DUTY-Ausführung 
● An alle Anwendungen anpassbar
● Kapazität regulierbar ( optional )
● Bewährte technische Lösung auch  
 für anhaftendes Material

Auf Grund der äusserst stabilen genieteten 
und spannungsfreien Konstruktion (sog. 
HUCK-BOLT-Verfahren) wird das Vorabsie-
ben sowie die Beschickung von Brechern 
oder anderen Anlagen mit nur einer Einheit 
gelöst.

Der Aufgabebereich verkraftet die Befül-
lung per Radlader und den dadurch hohen 
Fallhöhen wie auch den dynamischen 
Belastungen  problemlos.

Der Siebeinsatz ist als sektional  aus-
tauschbares Gitter mit konischen Öff- 
nungen und Stufen konstruiert um ein 
Festsetzen der Materialien zu vemeiden 
und ein effizientes Absieben der Fein-
anteile zu erlauben. Für stark anhaftendes 
Material ist optional ein Einsatz aus ge-

schmiedeten Stangen lieferbar, die  
eine sehr starke Produktaktivierung  
ermöglichen.

SKAKO - GRIZZLIES Typ SGD sind  
ausschliesslich für das Vor-Absieben 
vorgesehen und müssen durch einen  
vorstehenden Förderer beschickt werden.

Standardmäßig werden Siebabstände 
zwischen 30 und 500 mm verwendet.

SKAKO - GRIZZLIES Typ SGD oder GRIZZLY-
Feeder Typ FGD werden durch einen, zwei 
oder drei mechanische Unwuchterreger 
angetrieben, die über einen bzw. zwei 
elektrische oder hydraulische Getriebemo-
toren versorgt werden, optional lieferbar 
mit Frequenzumrichter zur Regulierung 
der Fördergeschwindigkeit.

Die kleineren SKAKO - Grizzly - Anlagen 
werden mit Unwuchtmotoren angetrieben.

SKAKO VIBRATION ist seit über 60 Jahren in 
der Entwicklung und

Herstellung von Schwerlastförderern 
und Schwerlastsiebanlagen tätig und die 
beachtliche Anzahl weltweit eingesetzter 
GRIZZLIES beweist die Effizienz dieser 
Anlagen.

DESIGN

SKAKO - GRIZZLY UND GRIZZLY-FEEDER


