Technische Spezifikationen

Vibrationsforderrinne Typ

mit Unwuchtmotor

VIBRAT ORTYP
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ABMESSUNGEN FORDERRINNE(MM)
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B H Lf L A c Max. Aktuell E Kg = Nb. Max. Aktuell Max. Aktuell UNP
CCU 040 400 160 435 640 600 480 750 850 120 I
670 2]
CCU 056 560 225 585 790 800 gig 300 900 120 g
360 1)
CCU 080 800 280 830 1040 1000 550 1050 1000 140 2
CCU 100 1000 280 1045 | 1260 | 1000 550 1050 1200 160 g
CCU 125 1250 280 1300 1520 1000 550 1050 1450 180 5
SKAKO VIBRATION ist berechtigt obige Angaben ohne vorherige Anktndigung zu andern bzw. zu optimieren. 29-09-2022
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4-polige Maotoren, 1500 rpm (25 Hz)
6-polige Motoren, 1000 rpm (16 Hz)
Max. length 21 m. Longer only by agreement wit SKAKO VIOBRATION
Dynamic forces, approximat e va lues.

Fur weitere Informationen zur optimalen Férderrinnengréf3e und Installationsmadglichkeiten setzen Sie sich bitte mit SKAKO VIBRATION in Verbindung
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Vibrationsforderrinne Typ
mit Unwuchtmotor

KAPAZITAT

KAPAZITATSBEREICH (M3/H)
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Empfohlene Anwendung SKAKO VIBRATION ist berechtigt obige Angaben ohne vorherige Ankindigung zu &ndern bzw. zu optimieren.

Fur weitere Informationen zur optimalen Férderrinnengréf3e und Installationsmadglichkeiten setzen Sie sich bitte mit SKAKO VIBRATION in Verbindung
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