
INSTALLATIONSVORAUSSETZUNGEN (mm)

TYP GEWICHT EP A B C D E F G H I J L
ANTRIEBS

WELLE

S2S 125/0400 M1I 2800 1250 1625 3000 1500 1300 708 480 680 803 4995 680 4000 CH 90

S2S 125/0500 M1I 3110 1250 1625 3480 1500 1300 708 480 680 803 6000 680 5000 CH 90

S2S 160/0400 M1I 3390 1600 1975 3000 1506 1300 708 480 680 803 5000 680 4000 CH 90

S2S 160/0450 M1I 3860 1600 1975 3000 1260 1300 708 480 680 803 5500 790 4500 CH 100

S2S 160/0500 M1I 4114 1600 1975 3480 1502 1300 708 480 680 932 6000 790 5000 CH 100

S2S 180/0450 M1I 4130 1800 2175 3000 1260 1300 708 480 680 803 5500 790 4500 CH 100

S2S 180/0500 M1I 4380 1800 2175 3480 1502 1300 708 480 680 932 6000 790 5000 CH 100

S2S 180/0600 M1I 5056 1800 2175 4445 1985 1300 708 480 680 1191 7000 790 6000 CH 100

S2S 200/0500 M1I 5260 2000 2375 3480 1502 1300 708 480 680 932 6000 790 5000 CH 120

S2S 200/0600 M1I 5830 2000 2375 4445 1985 1300 708 480 680 1191 7000 825 6000 CH 140

S2S 200/0700 M1I 6655 2000 2375 5410 2468 1600 1000 480 680 1450 8100 825 7000 CH 140

S2S 220/0600 M1I 7040 2200 2575 4445 1985 1600 1000 480 680 1191 7100 825 6000 CH 140

S2S 220/0700 M1I 7550 2200 2575 5410 2468 1600 1000 480 680 1450 8100 825 7000 CH 140

S2S 250/0600 M1I 8060 2500 2875 4445 1985 1600 1000 480 680 1191 7100 825 6000 CH 140

S2S 250/0700 M1I 8600 2500 2875 5410 2468 1600 1000 480 680 1450 8100 825 7000 CH 140

S2S 280/0700 M1I 12390 2800 3500 4500 2000 540 540 1000 1215 8100 790 7000 2 CH 120

S2S 280/0800 M1I 14510 2800 3500 5500 2000 540 540 1000 1474 9100 1015 8000 2 CH 160

S2S 300/0800 M1I 14840 3000 3700 5500 2000 540 540 1000 1474 9100 1015 8000 2 CH 160

Sieb Typ S2S
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ANTRIEBSWELLE MOTOR ANTRIEBSWELLE MOTOR ANTRIEBSWELLE MOTOR

CH 90 - 750 tr/mn 15 Kw CH 120 - 750 tr/mn 22 Kw 2 CH 120 - 750 tr/mn 45 Kw

CH 90 - 1000 tr/mn 11 Kw CH 120 - 1000 tr/mn 18,5 Kw 2 CH 120 - 1000 tr/mn 37 Kw

CH 90 - 1500 tr/mn 7,5 Kw CH 120 - 1500 tr/mn 11 Kw 2 CH 120 - 1500 tr/mn 22 KW

CH 100 - 750 tr/mn 18,5 Kw CH 140 - 750 tr/mn 30 Kw 2 CH 160 - 750 tr/mn 60 Kw

CH 100 - 1000 tr/mn 15 Kw CH 140 - 1000 tr/mn 22 Kw 2 CH 160 - 1000 tr/mn 45 Kw

CH 100 - 1500 tr/mn 9 Kw

2 Deck Sieb

ZWISCHENWELLENLAGER KEILRIEMEN-ANTRIEB DIREKTER ANTRIEB

Technische Spezifikationen

Für weitere Informationen zur optimalen Siebgröße und
Installationsmöglichkeiten setzen Sie sich bitte mit SKaKo vIBratIon in verbindung

SKAKO VIBRATION IST BERECHTIGT OBIGE ANGABEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ZU ÄNDERN BZW. ZU OPTIMIEREN
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