
www.skako.com 29/03/23

A B C D E
F G

H øK L M

S2U050/0100-4N 500 x 1000 MVE1100/15 2 x 0,64 295 240 616 280 1067 310 510 Ø 200 822 133 1510 180

S2U050/0160-4N 500 x 1600 MVE1700/15 2 x 1.13 460 240 616 280 1655 310 510 Ø 200 1100 133 2080 180

S2U050/0200-4N 500 x 2000 MVE2400/15 2 x 1.57 550 150 616 280 2055 310 510 Ø 200 1220 133 2480 180

S2U080/0160-4N 800 x 1600 MVE2500/15 2 x 1.76 700 256 938 370 1750 310 810 300 1248 256 2265 200

S2U080/0200-4N 800 x 2000 MVE3000/15 2 x 1.9 850 256 1360 370 2150 310 810 300 1380 256 2665 200

S2U100/0200-4N 1000 x 2000 MVE4700/1 2 x 3.2 1240 340 1360 410 2260 368 850 300 1390 306 2820 225

S2U100/0250-4N 1000 x 2500 MVE4700/1 2 x 3.2 1440 408 1160 410 2730 368 850 300 1550 306 3320 225

S2U100/0320-4N 2 x 1000 x 1600 MVE6500/1 2 x 4.6 2000 408 1160 670 3400 368 850 300 1825 306 4050 225

S2U125/0320-4N 2 x 1250 x 1600 MVE8000/1 2 x 4.6 2650 560 1430 710 3660 500 950 400 1940 408 4440 400

S2U125/0400-4N 2 x 1250 x 2000 MVE9000/1 2 x 4.6 2650 560 1430 710 4140 500 950 400 2040 408 5250 400

S2U160/0400-4N 2 x 1600 x 2000 MVE11400/1 2 x 6.4 3150 560 1730 710 4445 500 1300 400 2058 408 5250 425
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SECTION A-A

Minimum distance to surroundings: 100 mm  
Supporting points F1 - F2 etc. excepted

Dynamic load appr.  25 
Hz

Stat. load appr.      
@ empty feeder

F1 Vertical      +/-     500 N 1.4 KNHorizontal  +/-     250 N

F2 Vertical      +/-     1750 N 6 KNHorizontal  +/-     800 N

Vibrator Data:
Position 1

Vibrator Type 2 x MVE 3000/15
Voltage 400 V

Frequency 50 Hz
Current 2 x 3.68 Amp
Power 2 x 1.9 kW
Ia/In 2 x 6.7
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Geschlossene 2-Deck-Vibrationssiebe

Technische Spezifikation

TYP Siebnetz Maße Vibrator Kw Kg

Einbau Abmessungen (mm)

SKAKO VIBRATION behält sich alle Rechte vor, die oben genannten Spezifikationen ohne Ankündigung zu ändern.

Für weitere Informationen über exakte Einbau- und Einsatzmöglichkeiten sowie Anlagenabmessungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung.

Einlauf Einlauf

Auslauf Abmessungen


